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LEGENDA

Elementi geomorfologici

Scarpate di terrazzo fluviale di altezza compresa tra 0,5 m e 1 m ca..

Scarpata di terrazzo fortemente rimodellata separante i termini "mindeliani" da quelli "rissiani".

Forme di natura antropica

Rilevati ferroviari.

Rilevati stradali.

Scarpate di depressioni morfologiche connesse ad attività

estrattiva e/o ad interventi di miglioramento fondiario.

Aree rilevate rispetto al piano campagna circostante.

Reticolo idrografico principale

Canali principali di deflusso del Rio Torto.

Reticolo idrografico secondario

Rii a cielo aperto.

Canali irrigui e bealere a cielo aperto.

Rii intubati e/o canalizzati.

Canali irrigui e bealere intubati e/o canalizzati.

Fontanili ed emergenze della falda freatica.

Sistema Autostradale Tangenziale di Torino - Diramazione autostradale Orbassano - Pinerolo 2° tronco

Rilevato autostradale.

Rilevato autostradale caratterizzato dalla presenza di fornici per il deflusso delle acque superficiali.

Principali luci del rilevato autostradale: sottopassi stradali e ferroviari, attraversamento del Rio

Bussonrondo.

Viabilità secondaria complementare.

Aree allagate con continuità nello spazio da bassa energia con assente o trascurabile trasporto solido e tiranti idrici

generalmente poco significativi (<30-40cm) ad esclusione di localizzati settori.

Areali interessati da acqua stagnante sino al pomeriggio del giorno 2 settembre 2002.

Confine comunale.

L - Rara (tr. 500)

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONE (P.G.R.A.) - 2015

(Direttiva 2007/60 CE - D. Lgs. 49/2010)

Carta della percolosità di alluvione

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PAI DEL
PIANO REGOLATORE

GENERALE COMUNALE
 Proposta Tecnica di Progetto preliminare L.R. n. 3/2013

CARTA DELL'ULTIMO EVENTO ALLUVIONALE

1-2 SETTEMBRE 2002
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