
LEGENDA

Geologia

Depositi alluvionali recenti debolmente sospesi sugli alvei attuali costituiti da sabbie fini limoso-argillose,

argille limose e limi (Olocene).

Indicazione preliminare sulla categoria di sottosuolo, ai sensi del D.M. 14/01/2008 (Tabella 3.2.II): C

Depositi fluviali e fluvioglaciali debolmente sospesi sui termini olocenici, costituiti da ghiaie e sabbie,

localmente con ciottoli ed intercalazioni argilloso-limose (Pleistocene-Riss). La copertura del materasso

alluvionale rissiano è individuata da termini fini coesivi limosi ed argillosi con passate ghiaiose fini per

spessori variabili da 1,5 m a 12 m ca..

Indicazione preliminare sulla categoria di sottosuolo, ai sensi del D.M. 14/01/2008 (Tabella 3.2.II): C

Depositi fluviali e fluvioglaciali estremamente alterati e pedogenizzati, costituenti un paleosuolo

argilloso-limoso di colore rosso-bruno (Pleistocene-Mindel).

Indicazione preliminare sulla categoria di sottosuolo, ai sensi del D.M. 14/01/2008 (Tabella 3.2.II): C

Sistema Autostradale Tangenziale di Torino - Diramazione autostradale Orbassano - Pinerolo 2° tronco

Rilevato autostradale.

Rilevato autostradale caratterizzato dalla presenza di fornici per il deflusso delle acque superficiali.

Principali luci del rilevato autostradale: sottopassi stradali e ferroviari, attraversamento del Rio

Bussonrondo.

Viabilità secondaria complementare.

Confine comunale.

Stratigrafie e prove in situ utilizzate per la definizione del modello litostratigrafico e geotecnico
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Traccia delle sezioni geologiche
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Legenda sezioni geologiche

Depositi alluvionali recenti debolmente sospesi sugli alvei attuali costituiti da sabbie fini limoso-argillose,

argille limose e limi (Olocene). Angolo di attrito di picco f=28°.

Copertura di alterazione del materasso alluvionale rissiano costituita da sabbie fini argillose, limi argillosi

ed argille sabbiose con locali passate ghiaiose fini. Angolo di attrito in condizioni di picco f=27°.

Ghiaie, ghiaie e sabbie, sabbie ghiaiose con intercalazioni di argille e limi argillosi. Angolo di attrito in

condizioni di picco f compreso tra 38° e 40°.
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